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–Ó¬ÓÏ ÓÁÈÌÊÚ¯Ô¯ı  
Ô˛ ÎÔÍËÍÚ¯ÔÒ˝˜‰ ¬ÍÁÁ¯ı˝ÓË
Для достижения наиболее экономичных и комфортных условий в 
бассейне необходимо, чтобы температура воздуха была выше темпе-
ратуры воды на 1 – 3 °С. Как правило, для помещения бассейна уста-
навливаются следующие параметры: температура воздуха 28 – 30 °С, 
температура воды 25 – 28 °С, относительная влажность воздуха 60 
– 65 %. Температура воды в лечебных бассейнах (SPA) поддержива-
ется на уровне 32 – 37 °С. В бассейнах общего назначения согласно 
табл. 25 СНиП 2.08.02-89 * нормативное значение температуры водной 
поверхности составляет 26 °С. Температура воздуха должна быть на 
1 – 2 °С выше температуры воды. Согласно п. 3.38 упомянутого СНиП 
рекомендуется к использованию при проведении теплотехнических 
расчетов значение относительной влажности равное 67 %.
Испарение влаги с зеркала водной поверхности в бассейнах, а также 
с поверхности сырых и мокрых материалов и предметов, использу-
емых в помещении, является основным фактором, влияющим на 
влажность окружающего воздуха. Интенсивность испарения зависит 
от площади водной поверхности, температуры воды, влажности 
воздуха, скорости воздушного потока и активности купающихся. Для 
расчета количества испаряющейся влаги существует достаточно 
много расчетных формул. Как показывает практика, наиболее полно 
учитывают изменения условий испарения влаги в закрытых бассей-
нах эмпирические зависимости, выведенные на основе измерений, 
проведенных в помещениях действующих бассейнов Ассоциацией 
немецких инженеров (формула стандарта VDI 2089) и британскими 
специалистами (формула Бязина-Крумме). 

ФОрмулА СтАндАртА VDI 2089
Интенсивность испарения рассчитывается следующим образом:

W = ε·  S· (Pнас – Pуст), г/ч,
где:
S  – площадь водной поверхности бассейна, м2;
Pнас  – давление водяных паров насыщенного воздуха при 

температуре воды в бассейне, мбар (см. Приложение); 
Pуст  – парциальное давление водяных паров при заданных 

температуре и влажности воздуха, мбар (см. Приложение);
ε  – эмпирический коэффициент, г/(м2 · час · мбар):

0,5 – закрытая поверхность бассейна, 
5 – неподвижная поверхность бассейна,
15 – небольшие частные бассейны с ограниченным.

 количеством купающихся, 
20 – общественные бассейны с нормальной активностью.

 купающихся, 
28 – бассейны для отдыха и развлечений,
35 – бассейны с водяными горками и значительным.

 волнообразованием.

Пример. Частный бассейн
Зеркало бассейна 20 х 5 м S = 100 м2

Температура воды 28 °С (100 % отн. вл.) Рнас.= 37,78 мбар
Температура воздуха 30 °С (60 % отн. вл.) Руст.= 25,45 мбар
Интенсивность испарения 

W = 13· 100· (37,78 – 25,45) = 16 029 г/ч = 16 л/ч
В табл. 2 приведены значения интенсивности испарения с 1 м2 по-
верхности бассейна, полученные на основании формулы стандарта 
VDI 2089 при ε =.13.

Таблица 3. Интенсивность испарения для больших общественных бассейнов, г/м2 

температура 
воды, °С

температура 
воздуха, °С 24 25 26 27 28 29 30

Относительная 
влажность, % 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60

22 204 182. 197. 174. 190. 165. 182. 156.

23 217 194. 209. 187. 203. 178. 194. 169. 187. 158.

24 230 108. 223. 200. 216. 191. 208. 182. 118. 172. 192. 162.

25 235. 213. 229. 204. 221. 195. 213. 185. 205. 175. 196. 194

26 244. 219. 236. 210. 228. 200. 220. 190. 211. 179

27 250. 223. 243. 215. 235. 205. 226. 194

28 259. 230. 250. 221. 241. 209

29 268. 238. 259. 227

30 277. 244

Таблица 2. Интенсивность испарения для частных бассейнов, г/м2

температура 
воды, °С

температура 
воздуха, °С 24 25 26 27 28 29 30

Относительная 
влажность, % 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60

22 149,5 110,5 136,5 97,5 124,8 81,9 110,5 66,3
23 171,6 132,6 158,6 119,6 146,9 104,0 132,6 88,4 119,6 70,2
24 195,0 156,0 182,0 143,0 170,3 127,4 156,0 111,8 143,0 93,6 128,7 76,7
25 204,1 165,1 192,4 149,5 178,1 133,9 165,1 115,7 150,8 98,8 135,2 79,3
26 218,4 175,5 204,1 159,9 191,1 141,7 176,8 124,8 161,2 105,3
27 230,1 185,9 217,1 167,7 202,8 150,8 187,2 131,
28 244,4 195,0 230,1 178,1 214,5 160,3
29 260,0 208,0 244,4 188,5
30 275,6 219,7
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Таблица. 4. Приблизительный расчет требуемого режима осушения

Область 
применения требуемый влагосъем, л/ч условия

Сухое хранение 
(склады)

Q = V· 1,2· 10-3 Кратность воздухообмена – 0,3.
Скорость осушения – 2,5 (г/м3)/ч.
Температура воздуха – 20°С

Осушение 
воздуха жилых 

Q = V· 1,5· 10-3 Кратность воздухообмена – 0,5.
Скорость осушения – 2,5 (г/м3)/ч.
Температура воздуха – 20°С

Просушка зданий Q = V· 2,0· 10-3 Кратность воздухообмена – 0,3.
Скорость осушения (с учетом испарения влаги из промокших 
материалов) – 3,2 (г/м3)/ч.
Температура воздуха – 20°С.
Период просушки – 8 дней

Сушка древесины Q = Vдр· ρдр· 0,4· 10-3. Герметичная сушильная камера.
Температура воздуха – 25 – 30 °С.
Относительная влажность воздуха – 30 – 40 %.
Скорость осушения – 1% влагосодержания древесины в сутки

Технологическая 
сушка

Расчет по Id-диаграмме В соответствии с параметрами технологического процесса 
производства

Осушение 
плавательных 

Частные бассейны до 50 м2 (с защитным 
покрытием, при ограниченной нагрузке):.
Q = S x 0,1
Общественные бассейны свыше 50 м2 (без за-
щитного покрытия, при нормальной нагрузке):.
Q = S x 0,25  

Приток наружного воздуха  – (10· S), м3/ч.
Температура воздуха – (tводы + 2), °С.
Относительная влажность воздуха – 60%

ФОрмулА БязинАКрумме
Для периода, когда в бассейне находятся купающиеся:

Wотк = (0,118 + 0,01995· a· (Рнас – Руст)/1,333)· S, л/ч. 
Для периода, когда в бассейне нет купающихся (поверхность воды 
зашторена или заполнена плавающими шарами/плотиками):

Wзакр = (– 0,059 + 0,0105· (Рнас – Руст)/1,333)· S, л/ч; 
где:
Pнас – давление водяных паров насыщенного воздуха при темпера-
туре воды в бассейне, мбар;
Pуст – давление водяных паров насыщенного воздуха при заданных 
температуре и влажности воздуха, мбар;
а – коэффициент занятости бассейна людьми:

1,5 – для игровых бассейнов с активным волнообразованием, 
0,5 – для больших общественных бассейнов, 
0,4 – для бассейнов отелей, 
0,3 – для небольших частных бассейнов.

Пример. Большой общественный бассейн
Зеркало бассейна 25 х 12 м S = 300 м2

Температура воды 26 °С (100 % отн. вл.) Рнас = 37,78 мбар
Температура воздуха 28 °С (60 % отн. вл.) Руст = 25,45 мбар
Расход свежего воздуха Vвозд = 3000 м3/ч
Плотность воздуха 1,2 кг/м3

Влагосодержание вытяжного воздуха x1 = 14,3 г/кг
Влагосодержание наружного воздуха x2 = 11,6 г/кг
Интенсивность испарения в режиме .
присутствия купающихся:
Wотк = (0,118 + 0,01995 ·  0,5 ·  (33,6 – 22,7)/1,333)·  300 = 59,9 л/ч.

Количество влаги, удаляемой посредством вентиляции:
Wвент = 3000 ·  1,2 ·  (14,3 – 11,6) = 9720 г/ч = 9,7 л/ч.

Следовательно, производительность осушителя должна составить:
Wосуш = 59,9 – 9,7 = 50,2 л/ч.

В таблице 3 приведены значения интенсивности испарения с 
1м2 поверхности бассейна, полученные на основании формулы 
Бязина-Крумме при а = 0,5.

ŒÎÏÓÛ¯˝˝˜ı ÎÓ¬ÓÏ ÓÁÈÌÊÚ¯Ô¯ı
Для правильного подбора осушителя необходимо учитывать целый 
комплекс факторов, влияющих на интенсивность испарения влаги 
в помещении: 
– температуру, влажность и расход приточного воздуха;
– кратность воздухообмена (естественного и принудительного);
– объем помещения;
– требуемые параметры воздуха в помещении;
– влажность хранящихся в помещении материалов, влажность 

конструктивных элементов здания;
– продолжительность процесса сушки и т.д.
Для приблизительной оценки требуемого режима осушения и 
предварительного подбора осушителей Dantherm достаточно вос-
пользоваться эмпирическими формулами с учетом соблюдения двух 
основных требований:
1. Осушение производится в закрытом помещении. 
2. Температура в помещении соответствует диапазону рабочих 

температур данного осушителя.

ПриБлизительный рАСЧет треБуемОгО режимА
ОСушения (см. табл. 4)
Обозначения: Q – требуемый влагосъем, л/ч;
. V – объем помещения, м3;
. Vдр – объем осушаемой древесины, м3;
 ρдр	 ≠	плотность осушаемой древесины, кг/м3;
. S – площадь зеркала бассейна, м2.
Детальное описание методики проектирования систем осушения 
приведено в «Руководстве по проектированию установок для вен-
тиляции и кондиционирования воздуха DanX» – 2006 г.
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ÃËÓ˝Í˛ ÚÍ¬ÔÊ˚Í Ú¯‰˝Ê¸¯ÁˆÊ‰ ‰ÍÏÍˆÚ¯ÏÊÁÚÊˆ ÓÁÈÌÊÚ¯Ô¯ı
модель CD 40018 CDF 10 CDF 35 CDF 45 CDF 35T CDF 45T CDP 35 CDP 45 CDP 65 CDP 35T CDP 45T CDP 65T CDP 75 CDP 125 CDP 165 CDT 20 CDT 30 CDT 30S CDT 40 CDT 40S CDT 60 CDT 90 CDS 80 CDS 100 CDS 200
Расход воздуха м3/ч 180 220 250 500 250 500 250 500 750 250 500 750 1500 2500 3600 250 250 350 350 560 725 1000 1600 2800 3000
Рабочий диапазон – относительная влажность % 50.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 30.–.100 30.–.100 30.–.100
Рабочий диапазон – температура °С 5.–.35 3.–.32 3.–.25 3.–.30 3.–.25 3.–.30 10.–.36 10.–.36 10.–.36 10.–.36 10.–.36 10.–.36 20.–.38 20.–.38 20.–.38 3.–.30 3.–.30 3.–.30 3.–.30 3.–.30 3.–.30 3.–.30 5.–.32 5.–.32 5.–.32
Влагосъем (25 °С, 80 % RH) л/сут 14 7,9 32,4 49 32,4 49 40,8 58,8 82,8 40,8 58,8 82,8 93 165 215 17 24 29 34 36 55 84 108 144 260
Влагосъем (25 °С, 80 % RH) л/ч 0,50 0,33 1,35 2,04 1,35 2,04 1,70 2,45 3,45 1,70 2,45 3,45 3,88 6,88 8,96 0,70 1,00 1,20 1,40 1,50 2,30 3,50 4,50 6,00 10,83
Электропитание (1 – 1 x 230/50; 3 – 3 x 400/50 ) Ф/В/Гц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
Макс. электропотребление кВт 0,34 0,39 0,7 1,2 0,7 1,2 0,72 1,05 1,65 0,72 1,05 1,65 1,85 3,2 4,3 0,33 0,59 0,56 0,81 0,84 1,12 1,65 2,5/2,5** 3,8/3,8** 6,4/6,4**

Макс. потребляемый ток АП 1,8 2,1 3,0 5,3 3,0 5,3 2,8 4,3 7,2 2,8 4,3 7,2 9,5 14,0/7,6 20,2/11,5 1,5 2,7 2,6 3,6 3,7 4,9 7,2 5,8/9,3** 9,1/17,4** 13,7/13,7**

Хладагент R134a R134a R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R134а R134а R134а R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C
Количество хладагента кг 0,145 0,190 0,600 0,950 0,600 0,950 0,600 0,950 1,600 0,600 0,950 1,600 2,100 5,200 6,800 0,300 0,410 0,410 0,450 0,450 0,650 1,600 2,250 4,300 7,000
Класс защиты IP20 IPX2 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX2 IPX2 IPX2
Высота мм 575 580 800 800 680 680 800 800 800 680 680 680 650 850 975 736 736 736 822 822 903 977 1400 1750 2020
Ширина мм 380 535 950 1260 890 1200 950 1260 1800 890 1200 1735 1155 1300 1400 414 414 414 530 530 530 648 710 810 930
Глубина мм 225 240 315 315 290 290 315 315 315 290 290 290 725 900 1010 506 506 506 539 539 539 616 710 810 930
Вес кг 13 28 60 74 57 68 60 74 101 57 68 95 130 160 190 28 32 34 43 46 47 62 148 201 317
Фильтр • • • • • • • EU3 EU3 EU3 PPI15 PPI15 PPI15 PPI15 PPI15 PPI15 PPI15 • • •
Уровень звукового давления (на расстоянии 1 м) дБ(A) 48 46 47 49 44 46 47 49 51 44 46 48 58 60 63 55 56 60 59 62 62 62 55 59 55
Водяной бачок с контролем переполнения л 4,5 7 7 7 14 14 14 –
Дренажный патрубок • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.•
Подсоединение воздуховодов мм • • • • • ∅.400 ∅.400 ∅.500 • • • • •
Патрубок свежего воздуха мм ∅.160 ∅.160 ∅.160
Тип управления оттаиванием .
(П – пассивное, А – активное) П А А А А А П П П П П П П* П* П* A A A A A A A A A A

Встроенный гигростат • • • • • • • • • • • •
Встроенный нагревательный элемент кВт 1 1
Опциональный воздухоохладительный 
конденсатор • • •

Компрессор (Р – роторный, П – поршневой) Р П Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р П П P P P P P P P П П П
Вентилятор (О – осевой, Рад – радиальный) О О Рад Рад Рад Рад Рад Рад Рад Рад Рад Рад Рад Рад О O O O O O O О Рад Рад Рад
Стационарный – Ст / Мобильный – Моб Моб Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Моб Моб Моб Моб Моб Моб Моб Ст Ст Ст
Тип монтажа (НП – напольный, НС – настенный) НП НП/НС НП/НС НП/НС НС НС НП/НС НП/НС НП/НС НС НС НС НП/НС НП/НС НП НП/НС НП/НС НП/НС НП/НС НП/НС НП/НС НП НП НП НП

* Пассивное управляемое оттаивание с использованием датчика оттаивания
** Без нагревательного  элемента

АКСеССуАры

модель CD 40018 CDF 10 CDF 35 CDF 45 CDF 35T CDF 45T CDP 35 CDP 45 CDP 65 CDP 35T CDP 45T CDP 65T CDP 75 CDP 125 CDP 165 CDT 20 CDT 30 CDT 30S CDT 40 CDT 40S CDT 60 CDT 90 CDS 80 CDS 100 CDS 200
Гигростат (Комн – комнатный, Кан – канальный ) Ком Ком Ком Ком Ком Ком Ком Ком Ком Ком Ком/Кан Ком/Кан Ком/Кан Ком Ком Ком
Гигростат с разъемом и кабелем 0,4 или 3,0 м • • • • • • •
Комнатный гигростат • • • • • •
Комплект для монтажа .
(НП – напольного, НС – настенного)

НП НП НП НП НП НС НС НС НС НС НС НС НС

Виброизолирующие опоры • • •
Калорифер горячей воды • • • • • • • • •
Воздуховод с в комплекте с фильтром • • • • •
Водяной бачок с контролем переполнения, л 5,5
Нагревательный элемент 7,2 кВт • • •
Датчик оттаивания • • •
Гибкий воздуховод ∅ 100 мм • •
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ÃËÓ˝Í˛ ÚÍ¬ÔÊ˚Í Ú¯‰˝Ê¸¯ÁˆÊ‰ ‰ÍÏÍˆÚ¯ÏÊÁÚÊˆ ÓÁÈÌÊÚ¯Ô¯ı
модель CD 40018 CDF 10 CDF 35 CDF 45 CDF 35T CDF 45T CDP 35 CDP 45 CDP 65 CDP 35T CDP 45T CDP 65T CDP 75 CDP 125 CDP 165 CDT 20 CDT 30 CDT 30S CDT 40 CDT 40S CDT 60 CDT 90 CDS 80 CDS 100 CDS 200
Расход воздуха м3/ч 180 220 250 500 250 500 250 500 750 250 500 750 1500 2500 3600 250 250 350 350 560 725 1000 1600 2800 3000
Рабочий диапазон – относительная влажность % 50.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 40.–.100 30.–.100 30.–.100 30.–.100
Рабочий диапазон – температура °С 5.–.35 3.–.32 3.–.25 3.–.30 3.–.25 3.–.30 10.–.36 10.–.36 10.–.36 10.–.36 10.–.36 10.–.36 20.–.38 20.–.38 20.–.38 3.–.30 3.–.30 3.–.30 3.–.30 3.–.30 3.–.30 3.–.30 5.–.32 5.–.32 5.–.32
Влагосъем (25 °С, 80 % RH) л/сут 14 7,9 32,4 49 32,4 49 40,8 58,8 82,8 40,8 58,8 82,8 93 165 215 17 24 29 34 36 55 84 108 144 260
Влагосъем (25 °С, 80 % RH) л/ч 0,50 0,33 1,35 2,04 1,35 2,04 1,70 2,45 3,45 1,70 2,45 3,45 3,88 6,88 8,96 0,70 1,00 1,20 1,40 1,50 2,30 3,50 4,50 6,00 10,83
Электропитание (1 – 1 x 230/50; 3 – 3 x 400/50 ) Ф/В/Гц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
Макс. электропотребление кВт 0,34 0,39 0,7 1,2 0,7 1,2 0,72 1,05 1,65 0,72 1,05 1,65 1,85 3,2 4,3 0,33 0,59 0,56 0,81 0,84 1,12 1,65 2,5/2,5** 3,8/3,8** 6,4/6,4**

Макс. потребляемый ток АП 1,8 2,1 3,0 5,3 3,0 5,3 2,8 4,3 7,2 2,8 4,3 7,2 9,5 14,0/7,6 20,2/11,5 1,5 2,7 2,6 3,6 3,7 4,9 7,2 5,8/9,3** 9,1/17,4** 13,7/13,7**

Хладагент R134a R134a R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R134а R134а R134а R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C
Количество хладагента кг 0,145 0,190 0,600 0,950 0,600 0,950 0,600 0,950 1,600 0,600 0,950 1,600 2,100 5,200 6,800 0,300 0,410 0,410 0,450 0,450 0,650 1,600 2,250 4,300 7,000
Класс защиты IP20 IPX2 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX2 IPX2 IPX2
Высота мм 575 580 800 800 680 680 800 800 800 680 680 680 650 850 975 736 736 736 822 822 903 977 1400 1750 2020
Ширина мм 380 535 950 1260 890 1200 950 1260 1800 890 1200 1735 1155 1300 1400 414 414 414 530 530 530 648 710 810 930
Глубина мм 225 240 315 315 290 290 315 315 315 290 290 290 725 900 1010 506 506 506 539 539 539 616 710 810 930
Вес кг 13 28 60 74 57 68 60 74 101 57 68 95 130 160 190 28 32 34 43 46 47 62 148 201 317
Фильтр • • • • • • • EU3 EU3 EU3 PPI15 PPI15 PPI15 PPI15 PPI15 PPI15 PPI15 • • •
Уровень звукового давления (на расстоянии 1 м) дБ(A) 48 46 47 49 44 46 47 49 51 44 46 48 58 60 63 55 56 60 59 62 62 62 55 59 55
Водяной бачок с контролем переполнения л 4,5 7 7 7 14 14 14 –
Дренажный патрубок • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.•
Подсоединение воздуховодов мм • • • • • ∅.400 ∅.400 ∅.500 • • • • •
Патрубок свежего воздуха мм ∅.160 ∅.160 ∅.160
Тип управления оттаиванием .
(П – пассивное, А – активное) П А А А А А П П П П П П П* П* П* A A A A A A A A A A

Встроенный гигростат • • • • • • • • • • • •
Встроенный нагревательный элемент кВт 1 1
Опциональный воздухоохладительный 
конденсатор • • •

Компрессор (Р – роторный, П – поршневой) Р П Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р П П P P P P P P P П П П
Вентилятор (О – осевой, Рад – радиальный) О О Рад Рад Рад Рад Рад Рад Рад Рад Рад Рад Рад Рад О O O O O O O О Рад Рад Рад
Стационарный – Ст / Мобильный – Моб Моб Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Моб Моб Моб Моб Моб Моб Моб Ст Ст Ст
Тип монтажа (НП – напольный, НС – настенный) НП НП/НС НП/НС НП/НС НС НС НП/НС НП/НС НП/НС НС НС НС НП/НС НП/НС НП НП/НС НП/НС НП/НС НП/НС НП/НС НП/НС НП НП НП НП

* Пассивное управляемое оттаивание с использованием датчика оттаивания
** Без нагревательного  элемента

АКСеССуАры

модель CD 40018 CDF 10 CDF 35 CDF 45 CDF 35T CDF 45T CDP 35 CDP 45 CDP 65 CDP 35T CDP 45T CDP 65T CDP 75 CDP 125 CDP 165 CDT 20 CDT 30 CDT 30S CDT 40 CDT 40S CDT 60 CDT 90 CDS 80 CDS 100 CDS 200
Гигростат (Комн – комнатный, Кан – канальный ) Ком Ком Ком Ком Ком Ком Ком Ком Ком Ком Ком/Кан Ком/Кан Ком/Кан Ком Ком Ком
Гигростат с разъемом и кабелем 0,4 или 3,0 м • • • • • • •
Комнатный гигростат • • • • • •
Комплект для монтажа .
(НП – напольного, НС – настенного)

НП НП НП НП НП НС НС НС НС НС НС НС НС

Виброизолирующие опоры • • •
Калорифер горячей воды • • • • • • • • •
Воздуховод с в комплекте с фильтром • • • • •
Водяной бачок с контролем переполнения, л 5,5
Нагревательный элемент 7,2 кВт • • •
Датчик оттаивания • • •
Гибкий воздуховод ∅ 100 мм • •

Телефоны:
8 (800) 333-18-25 (бесплатно по России)
+7 (495) 545-41-93 (офис продаж в Москве)
+7 (812) 385-74-11 (офис продаж в Санкт-Петербурге)
E-mail: info@dantherm-trade.ru
www.dantherm-trade.ru
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Компания Dantherm Air Handling (Дания) 
была образована в 1958 году. Штаб-квартира 
и основные производственные мощности 
расположены в г. Скиве и занимают терри-
торию около 20 000 м2. Постепенно расширяя 
ассортимент выпускаемой продукции и 
наращивая объемы производства, компания 
вышла на уровень мировых производителей 
систем обработки воздуха. 
В настоящее время штат сотрудников 
фирмы насчитывает свыше 2500 человек, 
ее филиалы расположены в Норвегии, 
Великобритании, Швеции, США и Китае, а 
дистрибутивная сеть охватывает практичес-
ки все страны Европы и Северной Америки, 
большинство стран Юго-Восточной Азии, а 
также Гренландию, Аргентину и ЮАР. 
Главный принцип компании Dantherm Air 

Handling – создавать конкурентоспособную 
продукцию, которая отвечает современным 
требованиям рынка с учетом индивидуаль-
ных потребностей своих клиентов. 
На данный момент компания производит: 

промышленные и бытовые системы 
комфортной вентиляции;
стационарные и мобильные воздухо-
нагреватели;
стационарные и мобильные воздухо-
осушители;
агрегаты микроклиматического обеспе-
чения базовых станций систем сотовой и 
транковой связи, волоконно-оптических 
линий связи, нефте- и газопроводов.

Научно-исследовательский отдел компании 
Dantherm Air Handling занимается созданием 
прогрессивных энергосберегающих и эффек-

•

•

•

•

тивных технологий в сфере обработки возду-
ха, выявляет и доводит до промышленного 
применения новые технические решения. 
Продукция фирмы сертифицирована на со-
ответствие международным требованиям по 
контролю качества процесса производства 
(стандарт ISO 9001) и защите окружающей 
среды (стандарт ISO 14001).
Обязательства компании не заканчиваются в 
момент поставки. Через всю сеть дистрибью-
торов налажено сервисное обслуживание 
производимого оборудования. 
Компания проводит квалифицированное 
консультирование и обучение по вопросам 
монтажа и технического обслуживания 
своего оборудования, а также гарантирует 
поставку запасных частей в течение 10 лет 
с момента выпуска продукции. 

Телефоны:
8 (800) 333-18-25 (бесплатно по России)
+7 (495) 545-41-93 (офис продаж в Москве)
+7 (812) 385-74-11 (офис продаж в Санкт-Петербурге)
E-mail: info@dantherm-trade.ru
www.dantherm-trade.ru




